
Claraboya practicable  con apertura manual compuesta compuesta por cúpula y valva de metacrilato 
(PMMA), de 3mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster reforzado, destinada a la iluminación 
cenital y a la ventilación. Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.
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Claraboya fija, compuesta por cúpula y valva de metacrilato (PMMA), de 3mm de espesor, fijada 
sobre zócalo de poliéster reforzado destinada únicamente a la iluminación cenital, dedicada a 
cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.

Claraboyas Fijas

Claraboyas Practicables

Claraboya practicable con apertura manual, compuesta por cúpula y valva de metacrilato (PMMA), de 3mm 
de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster reforzado, para iluminación cenital y acceso a la cubierta. 
Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.

Dimensiones: 100x1000mm

Claraboya practicable bivalva 
para acceso a cubierta

Claraboya con apertura 
manual para ventilación

Dimensiones: 600x600mm 700x700mm 700x1000mm 800x800mm 900x900mm 900x1200mm 1000x1000mm

Claraboya practicable con apertura eléctrica para ventilación, compuesta compuesta por cúpula y 
valva de metacrilato (PMMA), de 3mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster reforzado. 
Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones.

Claraboya con apertura 
eléctrica para ventilación

Dimensiones:

600x600mm 600x900mm 700x700mm 700x1000mm 800x800mm 900x900mm

900x1200mm 1000x1000mm 1200x1200mm 1400x1400mm 1500x1500mm 2000x2000mm

Dimensiones: 700x1000mm 800x800mm 900x900mm 900x1200mm 1000x1000mm
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